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Somer•KARABAY

ROUTER•

KONF GÜRASYONU

Cisco•cihazlar;•gra•ksel•bir•arayüze•sahip•olmamas••nedeniyle•birçok•sistemci•

taraf•ndan•so•uk•bak•lan•cihazlard•r.•Oysaki•her••ey•d••ar•dan•göründü•ü•gibi•

zor•olmamakta•ve•yap•land•rman•n•bir•ucundan•ba•land••••zaman•çok•kolay•

oldu•u•görülmektedir.
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S
izlere her ay bu sayfalardan BT dünyas!n!n teknik içerikleri hakk!nda bilgi vermeye çal!"aca-
#!m… CIO’lar!n i"letme vizyonuna sahip orta ve üst düzey yöneticiler olmalar!na ra#men tek-
nik kökenli olduklar! da a"ikârd!r. BT; tak!m oyununa en çok gereksinim duyan bölümdür. Bir 
CIO’dan sistem kurmas! beklenmez elbette. Fakat tak!m!nda yer alan teknik personelin bilgisine 
yak!n bir tecrübeye sahip olmas! beklenir. Gerekti#inde teknik bir soruna müdahale edebilecek 
yeterlilikte olan bir CIO, tak!m!ndan ve "irket yönetiminden art! puanlar alman!n yan! s!ra “li-

der” bir yönetici oldu#unu da ortaya koymu" olacakt!r… Sizlere bu ay basit Router Kon$gürasyonlar!ndan 
bahsedece#im.

  Yap!land!r!lmas! tamamen komut ile oldu#u ve her bir ayar! için birden fazla komut kullan!ld!#!ndan, unutma 
ihtimalimiz çok yüksektir. Bizlere yard!mc! olacak ve en çok kullanaca#!m!z komut (?) soru i"aretidir. Bilmedi-
#imiz birçok komut sat!r!nda soru i"aretine bast!#!m!z zaman ko"turabilece#imiz komutlar listelenerek bize gös-
terilmektedir. Yap!land!rmaya ba"lamadan önce vermek istedi#im bir ba"ka ipucu ise TAB tu"u kullan!m!d!r. Bu 
tu"u kullanarak girmek istedi#imiz bir komutun ilk iki karakterini yaz!p, TAB tu•unu  kullan!rsak komutumuz 
otomatik olarak kendili#inden tamamlanacakt!r. Cisco cihazlar hakk!nda bilinmesi gereken en önemli iki ipucu-
nu verdikten sonra bu cihazlar!n yap!land!rmas!n!n hiç de zor olmad!#!n! ve sand!#!m!z gibi so#uk cihazlar ol-
mad!klar!n! görece#iz. Makalemizin sonunda yapabilece#imiz i"lemler; bir Cisco Router’a isim vermek - paro-
la tan!mlamak - parolam!z! gizlemek - uzakta bulunan Router’!m!za Telnet üzerinden ula•mak- Interface’lerimize 
IP tan!mlamak - giri" mesaj! tan!mlamak - yapm!" oldu#umuz ayarlar! kaydetmek.

Router> : Kullan!c! modu olup, Router üzerindeki yap!land!rmalar! “sadece görmemize” yard!mc! olmaktad!r.
 
Router# : Privileged mode (özel mod). Router’!m!z!n yap!land!rmas!n! görebilir ve de#i"iklik yapabiliriz.

Router(con"g)# : Router’!m!z! ve Interface’lerimizi yap!land!rabilece#imiz mode’dur.

•   Router (con$g-if)%
•   Router (con$g-subif)% 
•   Router (con$g-line)% 
•   Router (con$g-Router)%

  Her bölümün kendine özgü yap!land!rma komutlar! vard!r. Router’!m!z üzerinde bulunan bütün komutlar!, iste-
di#imiz mode’larda ko"turaca#!m!z bilgisi yanl!"t!r& Do#ru yazm!" oldu#umuz bir komutu, yanl!" bir mode’da 
çal!"t!rmaya kalkarsak, bunu belirten bir hata mesaj! ile kar"!la"!r!z.

  User (kullan!c!) mode’dan Privileged (Enable) moda yükselmek için User Mode içerisinde en yaz!p Tab tu"una 
basmam!z veya do#rudan enable yaz!p bir üst moda geçmemiz mümkündür.
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   Enable Mode içerisinden, Global Con"gured (Router yap!land!rma) Mode’una yükseltmek içinse “con$gu-
re terminal” yazmam!z yeterlidir.

  Router’!m!z!n sahip oldu#u bölümleri merdiven olarak tan!mlarsak e#er; normal hayatta belki merdivenleri 
iki"er ç!kabiliriz fakat bir Router üzerinde Mode atlayaca#!m!z zaman s!ras! ile Mode’lar! takip etmemiz ge-
rekecektir. Örne#in; kullan!c! mode’undan, global kon$gürasyon mode’una gidebilmek için Enable Mode’a 
girmemiz "artt!r.

  Router’!m!za yap!land!rma mode’unda isim vermek için hostname <Router ismi> yazmam!z yeterlidir. 
Verece#imiz bu isim Router’!m!z!n bulunmu" oldu#u "ubenin ismi (Ankara 'ube, *stanbul 'ube) olabilir. 
Resim dörtte görüldü#ü üzere, komutumuzdan sonraki sat!r!m!z!n ba"!nda Router’!m!z!n ismi yazmaktad!r.

  Router’!m!za parola belirlemek için Enable Mode içerisinde enable password <parolam!z> yaz!p Enter’a 
basmam!z yeterlidir.

   Resim 5’de belirtilen komutumuzu ko"turduktan sonra art!k Enable Mode’a (yap!land!rma bölümü) geçmek 
istedi#imiz zaman bizden parola istemektedir. Üç sefer yanl!" girme hakk!m!z olup, parolam!z! yanl!" girdi#i-
miz zaman bizi kullan!c! mode’una atmaktad!r. E#er parolam!z! gizli hale getirmezsek; Enable Mode içerisin-
de show runnig-con"g komutu ko"turuldu#u zaman, ayarlam!" oldu#umuz yap!land!rmam!z ile birlikte bize 
parolam!z! da göstermektedir&
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  Parolam!z! gizlemek için yap!land!rma bölümü içerisinde enable secret<parolam!z> (PASSWORDFAKA 
belirlemi" oldu#um gizli parolamd!r) yazmam!z yeterlidir. 

Not: Burada belirlemi" oldu#umuz parolam!z, daha önceden belirlemi" oldu#umuz parolam!zdan farkl! olmak 
zorundad!r. Ayr!ca buradaki daha bask!n olup di#erini devre d!"! b!rakacakt!r. Parolam!z! gizledikten sonra 
yap!land!rmam!za bakt!#!m!zda parolam!z!n algoritmas!n! bize göstermektedir.

  Uzakta bulunan "ubelerimizdeki Router’lar!m!z! veya bir destek $rmas!ysak mü"terilerimizin Router’lar!n! 
merkezden yap!land!rmam!z gerekebilir. Uzaktan yönetebilmemiz için gerekli olan servis; Windows i"letim 
sistemimizde bulunan Telnet servisimizdir. Command Prompt’dan Router’!m!z!n d!" baca#!na telnet att!#!m!z 
zaman gerekli yap!land!rmalar! yapabiliriz.  Bu i"lemi yapabilmemiz için Router’!m!za bir parola vermemiz 
zorunludur. Aksi takdirde Router’!m!za giri" yapamamaktay!z. Servisin haz!r olmad!#!n! belirten bir uyar! 
mesaj! (Telnet not available) ile kar"!la"mam!z kesindir. 

  Router’!m!z!n telnet’ine parola verebilmek için kon$gürasyon mode’undan “line vty 0 4”  komutunu ko"tu-
rarak ba#lant! yap!land!rma (con$g-line) mode’una geçi" yap!yoruz. Bu bölüm alt!nda ko"turacak oldu#umuz 
komut ise password <belirlemi• oldu$unuz parolan!z> (fakaonline.com benim belirlemi" oldu#um telnet 
parolas!d!r). Bunu girerek telnet "ifremizi belirleyebiliyoruz. Art!k uzaktaki bir lokasyondan Router’!m!z! 
yap!land!rabiliriz.

  User Mode içerisindeyken Show ip interface brief (IP adreslerini göster) komutumuzu kullanarak 
Router’!m!za tan!mlam!" oldu#umuz IP adreslerini görebiliriz.

Serial Interface: Router’!m!z!n d!" baca#!na ba#l! bulunan arayüzümüzdür.
Ethernet: Router’!m!z!n iç baca#!d!r. Baz! Router’larda Fast Ethernet olarak geçmektedir. 

  Interface’lerimizin sonunda bulunan rakamlar ise serial0, ethernet0, ethernet1, vb... Router’!m!z!n sahip ol-
du#u Serial veya Ethernet giri" say!s!n! belirlemektedir. Router’!m!z!n sahip olmu" oldu#u özelliklere göre 
Serial Interface say!s! artt!r!lmaktad!r. Örne#in, Cisco 2800 model Router üzerinde default olarak bir adet 
serial interface gelmektedir ve sadece bir "ubeyi ba#layabiliriz. *leride bu Router’!m!za ba"ka bir "ubemizi de 
ba#lamak istedi#imiz zaman yeni bir “Serial Interface” al!p üzerine montaj!n! yapt!ktan sonra ikinci ve hatta 
üçüncü "ubelerimizi de bu Router’!m!z üzerinden birbirine ba#lamam!z mümkündür. Alaca#!m!z Router’! 
tamamen "irketimizin yap!s!na ve aç!lacak olan "ube say!m!za göre belirlememiz, ileride ba"!m!z!n a#r!mama-
s!n! sa#layacakt!r.
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Router’!m!z üzerinde bulunan interface’imize IP tan!mlamak için s!ras! ile izlenmesi gereken yol "udur;

•   Interface Ethernet 0 (s!f!r ethernet numaram!zd!r). Router’!m!z üzerinde bulunan 0 (s!f!r) no’lu 
interface’imizin içerisine giriyoruz. Baz! Router’larda Ethernet interface yerine fastethernet olarak geçmek-
tedir. Komutumuzu da sahip oldu#umuz Router özelli#ine göre fastethernet0–1–2 olarak de#i"tirmemiz ge-
rekecektir. 
•     IP Address  <Router’!m!z!n sahip olaca$! IP> <network mask> girip enter tu"una bas!yoruz.
•    No shutdown komutu ile Ethernet0 no’lu interfacemizi aktif hale getiriyoruz. Aktif hale geldikten sonra 
ba#lant!lar! do#ru yap!ld!ysa interface’imizin up (çal!•!r) durumda oldu#unu belirten otomatik bir mesaj ala-
ca#!z. 
•     Exit  komutuyla ethernet0 Interface’imizin içerisinden ç!k!yoruz. (Resim 9’da gösterilmektedir.)

Serial interface’imizi de ayn! mant!k ile yap!land!r!yoruz…

  Yap!land!rmam!zdan sonra Interface’lerimize vermi" oldu#umuz IP’leri tekrardan görebiliriz. Protokol ola-
rak herhangi bir ba#lant! yapmad!#!m!z için Serial interface bölümünde “protokol down” (kapal!), Ethernet 
bölümü alt!nda ise “protokol up” (aç!k) oldu#unu görebiliyoruz. Ba#lant!lar do#ru oldu#u zaman, Router’!m!z! 
GW olarak gösteren bütün host makinelerimiz Router’!m!za ula"abilir durumda olacakt!r.

  
Cisco cihazlar üzerinde yap!lacak olan ba#lant! türleri yukar!da bulunan resimde görünmektedir. Bu protokol 
yap!land!rmalar!na di#er yaz!lar!m!zda de#inece#iz. 
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Router’!m!z üzerinde çal!"an protokol tiplerini görmek içinse Show Protocols komutunu ko"turmam!z yeterlidir.

  Telnet ile Router’!m!za uzaktan ba#land!#!m!z zaman hangi "ubeye ya da hangi mü"terimizin Router’!na 
ba#land!#!m!z! görmek ve yanl!" bir Router’! yap!land!rmay! önlemek için Router’!m!z!n giri"ine ba"l!k koy-
abiliriz. Bu ba"l!#! koymak için Router’!m!z!n kon$gürasyon modunda banner motd <%ube &smi> komutunu 
ko"turmam!z yeterlidir. 

Router’!m!za ba"l!k belirledikten sonra yap!land!rmaya her girdi#imizde bizleri bu ba"l!k kar"!layacakt!r.

Router’!m!z!n içine girdi#imiz zaman, belirlemi" oldu#umuz ba"l!klar! Ethernet portlar!m!za da belirleyebiliyor-
uz. *sim verecek oldu#umuz Ethernet’imizin içine girdikten sonra desciription<ethernet departman ismi>  
yazmam!z yeterlidir.

  Router’lar!m!z üzerinde yapm!" oldu#umuz ayarlar, NWRAM veya Router’!m!z!n özelli#ine göre /ash belle#ine 
kaydedilmektedir. Ayarlar!m!z! kaydetmek için Enable Mode içerisinde copy runnig-con"g startup-con"g 
komutunu ko"turdu#umuz zaman Router’!m!z!n aç!l!"!na bu bilgilerimiz kaydedilmektedir.

•   Router’!m!z üzerinde bulunan NWRAM’ imizin, /ash belle#imizin yeterli olmad!#! zamanlarda,
•   Router’!m!z!n aç!l!"!n! h!zland!rmak istedi#imiz zamanlarda,
•   Yapm!" oldu#umuz yap!land!rmalar!n bir yede#ini almak istedi#imizde,
<Copy runnig-con"g tftp tftp server><IP Address> komutunu ko"turarak Router’!m!z üzerinde bulunan tüm 
yap!land!rmalar!, belirlemi" olu#umuz TFTP server’!m!za kaydedebiliriz.
  TFTP server’!m!z!n, server i"letim sistemine sahip olmas! zorunlu de#ildir. Cisco cihazlar!m!z için TFTP server 
olarak belirlemi" oldu#umuz makinenin üzerine TFTP server yaz!l!m!n! yüklememiz, Router’!m!za ba#l! olmas! 
ve program!m!z!n çal!"!r durumda olmas! yeterlidir. Örnek; TFTP server yaz!l!mlar!, WinAgentTftp, TFTP -
Srvc2001, TFTPServer1–1–980730 vb. 3rd Party programlar! Windows XP bir makineye yüklesek bile TFTP 
server olarak kullanabiliriz.
  Görüldü#ü gibi Cisco cihazlar; yap!land!rmalar! hiç de zor olmayan ve baz!lar!m!z!n zaten bildi#i, sektör içerisinde buluna-
caksak e#er bir gün muhakkak kar"!m!za ç!kacak olan, yapm!" oldu#u i"lerde kendini kan!tlam!" ürünlerdir. Yap!land!rmalar!, 
modellerine göre farkl!l!k gösterse de mant!#! geçmi"ten günümüze hep ayn!d!r. Hat!rlayamad!#!m!z ya da bilmedi#imiz 
yerlerde kulland!#!m!z (?) “soru i•areti komutu”  oldu#u sürece, ç!kacak her yeni Router’! yap!land!rmam!z çok kolayd!r. 
Hayat!n!zda soru i"aretleri hiç eksik olmas!n. Bir sonraki teknik yaz!m!zda görü"mek üzere…
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